	Испытательные камеры пр-ва фирмы WEISS, Германия
	Полезный

объем, л.
	Диапазон температуры, 0С
	Диапазон

влажности, %

	Температурные камеры малого объема серии DU

	DU 20/40 
	16 
	-40 до +130
	

	DU 40/40 (DU 40/70)
	35
	-40 (-70)  до +130 (+180)
	

	Температурные камеры серии KWP

	KWP 64/75
	64
	-75 до +130
	

	KWP 120/70 / KWP 240/70 / KWP 450/70
	120 / 240 / 450
	-70 до +130
	

	Температурные камеры WT 11 и климатические камеры WK 11

	WK11-180/40 (WK11-180/70)
	190
	-40 (-70) до +180
	10 - 98

	WK11-340/40 (WK11-340/70)
	335
	-40 (-70) до +180
	10 - 98

	WK11-600/40 (WK11-600/70)
	600
	-40 (-70) до +180
	10 - 98

	WK11-1000/40 (WK11-1000/70)
	990
	-40 (-70) до +180
	10 - 98

	WK11-1500/40 (WK11-1500/70)
	1540
	-40 (-70) до +180
	10 - 98

	WT11-180/40 (WT11-180/70)
	190
	-40 (-70) до +180
	

	WT11-340/40 (WT11-340/70)
	335
	-40 (-70) до +180
	

	WT11-600/40 (WT11-600/70)
	600
	-40 (-70) до +180
	

	WT11-1000/40 (WT11-1000/70)
	990
	-40 (-70) до +180
	

	WT11-1500/40 (WT11-1500/70)
	1540
	-40 (-70) до +180
	

	Климатические камеры серии WK111

	WK111-180 (WK111-340)
	190 (335)
	-10 до +90
	10 - 98

	WK111-180 (WK111-340)
	190 (335)
	-10 до +90
	10 - 98

	WK111-600 (WK111-1000)
	600 (990)
	-5 (0) до +90
	10 - 98

	WK111-1500
	1540
	+10 до +90
	10 - 98

	Температурные и климатические камеры с увеличенной скоростью охлаждения и нагрева 5°С/мин / 10°С/мин / 15°С/мин
	190, 270, 335, 480,  600, 810, 990, 1340, 1540
	-40 (-70) до +180
	10 - 98

	Температурные испытательные камеры вертикальной загрузки серии К, LK и ВТ

	LK 300/80 D-S
	300
	-80 до 0
	

	K 380/80-80 DU (K 550/80-80 DU)
	380 (545)
	-80 до +80
	

	ВТ400/40-60DU / ВТ700/40-60DU / ВТ1000/40-60DU
	400 / 700 / 1000
	-30 до +60
	

	Камеры шокового температурного воздействия серии TS

	TS130
	130
	-10 до +220
	

	Вакуумные климатические камеры SDd (давление от атмосферного до 10 мбар.)

	Серия SDd 
	150, 300, 500, 1000, 1350
	-40 (-70) до +100
	10 - 98

	Пылевые камеры статического и динамического режима серии ST

	ST 1000 (стандарт SAE STD J575) / ST 1000U (стандарт DIN 40052)
	1 м3
	
	

	ST 600/RT-40DU (стандарт IEC 68-2-68 / EN60 529 LC1)
	800х1000х800 мм
	Темп. окр. среды
	

	ST 600/+20-70DU (стандарт MIL-STD 810D)
	800х1000х800 мм
	+20 до +70
	

	Климатические камеры типа WK для фармацевтической промышленности

	WK 600/+10/PH
	600
	+10 до +50
	30 - 90

	WK 1300/+10/PH
	1300
	+10 до +50
	30 - 90

	WK 2000/+10/PH
	2000
	+10 до +50
	30 - 90

	Вибрационные температурные и климатические камеры с увеличенной скоростью охлаждения и нагрева 5°С/мин / 10°С/мин / 15°С/мин

	Серия WT/V
	600 / 1150 / 2156
	-40 (-70) до +180
	

	Серия WK/V
	600 / 1150 / 2156
	-40 (-70) до +180
	10 - 98

	Камеры солевого тумана SC
	
	
	

	SC450, SC/KWT450


	480
	в режиме солевого тумана

от температуры, выше комнатной на 5 °С, до +55 °С

в режиме конденсации

от температуры, выше комнатной на 5 °С, до +45 °С

	SC1000, SC/KWT1000
	950
	

	Камеры дождя (орошение водой)
	
	
	

	SWT200 / SWT400
	600х1150х550 мм
	-80 до +80
	

	SWT600 / SWT800
	600х1650х550 мм
	-80 до +80
	

	Температурные и климатические камеры большого объема модели DU и SD

	модели DU и SD
	8/12/16/21м³
	-40/-60/-70 до +80/+95/+150
	15 – 95 (98)

	Климатические камеры с ультрафиолетовым облучением UV200
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